
• Ancho (mm): 290 ± 5 mm.

• Largo (m): 300 ± 5 %.

• Espesor (µm): 11 ± 8 %.

• Medidas del mandril (mm): 40 x 50 x 320 ± 6 % (int x ext x lar).

• Peso rollo (kg): 2,75 ± 6 % (Materia Prima + Mandril).

• Peso mandril (g): 159 ± 6 %.

• No utilizar para cocinar en microondas.

• Evitar el contacto con carnes frescas.

• No utilizar con alimentos ácidos o salados.
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CUATROGASA ALUMINIO LISO 290MM 300M 11MIC

Caja (DUN): 6 rollos estuchados

Dispone de bolsón/Retractilado interior: 

No

NORMATIVA INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Este producto cumple con el Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y con

el Reglamento (CE) 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación.

Composición: Aluminio aleación 8006 y 8011

• Ancho: 32,6 cm

Formato de la unidad mínima venta (EAN): 1 rollo 

estuchado

• Alto: 9,8 cm

CU-AL290-110-300M

Referencia

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

• Evitar el contacto con llamas y resistencias, así como con fuentes y 

recipientes metálicos.

Altura palet: 1,55 m

Peso palet: 850,48736 Kg

• Alto: 34 cm

• Largo/profundo: 30,7 cm

• Largo/profundo: 9,55 cm

Capas/Palet: 4

Cajas/Capa: 12

Cajas/Palet: 48

• Ancho: 20,6 cm

DUN 14EAN 13

184365498000998436549800092

Rollo de aluminio liso en formato profesional para la conservación de

alimentos. El producto se presenta estuchado individualmente con sierra

de cartón troquelada en el estuche. Cada caja contenedora incluye 6

unidades estuchadas.
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